
 1 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 



 4 

25814 Tuuletinvalaisin 
Tuuletinvalaisimen asennus- ja hoito-ohjeet. 
Lue nämä ohjeet huolellisesti. 
 
Tuuletinvalaisimet on varustettu 3-nopeuksisella moottorilla jonka pyörimissuunta on 
vaihdettavissa. 
Moottorin nopeuskytkin ja valaistuskytkin ovat vedettäviä ketjukytkimiä, suunnanvaihtokytkin on 
koneiston kuoressa oleva liukukytkin. 
Pyörimissuuntaa ei saa muuttaa koneen ollessa käynnissä. 
 
Asennusohje 

1. Avaa kartonki ja ota tarvikkeet esille. 
2. Kiinnitä kattokiinnike kytkentärasiaan tai sen välittömään läheisyyteen. 
3. Irrota tuuletinvalaisin ripustusraudasta 4 ruuvilla 
4. Voit ripustaa tuuletinvalaisimen neliönmuotoisesta kolosta kytkentätyön ajaksi riippumaan. 
5. Kytke tuuletinvalaisin kytkentärasian johtoihin 

Ruskea johdin = ”L” = vaihejohdin 
Sininen johdin = ”N” = nollajohdin 
Keltavihreä johdin = ¥ = maadoitusjohdin 

6. Asenna tuuletinvalaisimen reiät kohdalleen asennusalustaa vasten, kiinnitä ja kiristä ruuvit. 
7. Asenna kattokuppi 
8. Kiinnitä siipien kiinnikkeet siipiin 

 
HUOM!!!!  
Poista kuljetustuki (musta muovirengas) ennen tuuletinsiipien asennusta.  

 
9. Asenna siivet tuuletinvalaisimeen, kiristä ruuvit ja varmista, että valaisin on tukevasti kiinni. 

 
10. Asenna varjostinlasit paikoilleen, kiristä kiinnitysruuvit kevyesti. 
11. Asenna polttimot ja tarkista, että ne toimivat. 

  
 
Puhdistus ja hoito 
 
Käytä ainoastaan pehmeää pyyhettä puhdistukseen. 
ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ. 
Voit käyttää huonekalukiillotetta lapojen puhdistukseen. 
Tuuletinvalaisimen moottori on kestovoideltu, koneistoa ei tarvitse öljytä. 
 
Jos tuuletinvalaisin värisee käydessään: 

1. Varmista että lavat ovat kiristetty kunnolla ja että kaikki kiinnitysruuvit on kireällä. 
2. Varmista että asennuslevy on katossa tiiviisti ja lujasti kiinni. 
3. Huomioitavaa on että suurimmalla nopeudella pyöriessään tuuletinvalaisin saattaa 

resonoida. 
 

Jos tuuletinvalaisin pitää mekaanista ääntä käydessään: 
1. Varmista että kuljetustuki on otettu pois asennuksen yhteydessä. 
2. Varmista että lapojen kiinnitysruuvit ovat kireällä. 
3. Uusi tuuletinvalaisin: Kone käy, edellä mainitut asiat on käyty läpi, mutta mekaanista ääntä 

esiintyy, tarkista että tuuletinvalaisin on asennettu suoraan. 
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29235 
ULKOVALO RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ   
 
ASENNUSOHJEET 
 
Lue tämä ohje huolellisesti ennen asennusta. Säilytä ne myöhempää käyttöä varten. 
Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähkömies. 
 
TEKNISET TIEDOT: 
 
Mallin numero:    DH02.259 
Nimellisteho: 2 x 35W (max.) 
Jännite: AC 230V 
Suojausluokka: IP44 
Lampun kanta: GU10 
 
TURVALLISUUSOHJEET : 
 

1. Ennen asennus- tai huoltotöiden aloittamista on sähkövirta katkaistava. 
2. Lamppu kuumenee heti kun valaisin on päällä. Älä koske lamppuun paljain käsin 

kun valaisin on päällä tai se ei ole jäähtynyt riittävästi. 
3. Lampun tehoa ei saa ylittää. 
4. Älä katso suoraan valoon kun valaisin on päällä. 
5. Käytä 3 x 1,0 mm² johtoa.  
6. Värillisten johtojen kuorintapituus saa olla enintään 8 mm. 
7. Muista kytkeä maajohto. 
8. Jos suojalasi rikkoontuu se tulee vaihtaa välittömästi.  

 
ASENNUS: 
 

1. Vie seinästä tuleva liitäntäkaapeli valaisimen kiinnitysraudassa olevan reiän läpi 
ja kytke kaapeli kytkentärasiaan. 
 

 

 
2. Kytke johdot liittimeen oheisen kaavion mukaan. Kiristä liitin liitäntärasiaan. 
3. Vie ruuvi liitäntärasian reiän ja kumirenkaan läpi. Kiinnitä sitten liitäntärasia seinään. 
4. Kiinnitä valaisin liitäntärasiaan kupuruuvein. Valitse valaisimen asento nuolien mukaan. 

 
          5. Kierrä lamppu paikalleen. 

  6. Kiinnitä varjostin ja aseta suojus napakasti paikalleen. 
 
   Lampun huolto- ja vaihto-ohjeet 
   1. Sammuta virta. 
   2. Avaa valaisimen suojus. 
   3. Kierrä lamppu varovasti irti. 
   4. Kierrä uusi lamppu paikalleen. 
   5. Kiinnitä valaisimen suojus. 
   6. Puhdista valaisin tarvittaessa pehmeällä, kuivalla liinalla. 
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29250 
ULKOVALO RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ   
ASENNUSOHJEET 
 
Lue tämä ohje huolellisesti ennen asennusta. Säilytä ne myöhempää käyttöä varten. 
Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja. 
 
TEKNISET TIEDOT: 
Mallin numero:    DH03.224-1000 
Nimellisteho: 2 x 35W (max.) 
Jännite: AC 230V 
Suojausluokka: IP44 
Lampun kanta: GU10 
 
TURVALLISUUSOHJEET : 

9. Ennen asennus- tai huoltotöiden aloittamista on sähkövirta katkaistava. 
10. Lamppu kuumenee heti kun valaisin on päällä. Älä koske lamppuun paljain käsin 

kun valaisin on päällä tai se ei ole jäähtynyt riittävästi. 
11. Lampun tehoa ei saa ylittää. 
12. Älä katso suoraan valoon kun valaisin on päällä. 
13. Käytä 3 x 1,0 mm² johtoa. (PVC-johtojen käyttö on kielletty. Suosittelemme 

käyttämään H03 R    kaapelia. 
14. Värillisten johtojen kuorintapituus saa olla enintään 8 mm. 
15. Muista kytkeä maajohto. 
16. Jos suojalasi rikkoontuu se tulee vaihtaa välittömästi. 

 
ENNEN ASENNUSTA: 

1. Kaiva maahan kuoppa joka on kooltaan 25 x 25 x 13 cm. Jätä johdot maanpinnan yläpuolelle. 
2. Kaada reikään pieni määrä sementtiä ja aseta jalkaruuvit sementtiin. 
3. Säädä jalkaruuvien asento ja kaada lisää sementtiä reikään kunnes se on täynnä. 
4. Tarkista jalkaruuvien korkeus ja varmista että ne ovat oikeissa paikoissa lyhdyn kiinnittämiseksi. 
5. Varmista että sementti on kuivunut ennen valaisimen asennusta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ASENNUSOHJEET: 

5. Avaa teräsjalusta pohjassa oleva suojarasia. Avaa liitäntärasia. 
6. Kytke johdot muovijalustalla. Kun kytkentä on valmis, liitosputkeen on asennettava ohjauslevy.  
7. Kiinnitä liitäntärasia ruuveilla ja suojarasia takaisin teräsjalustaa. 
8. Kiinnitä teräsjalusta jalkaruuveihin muttereilla. 
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29401 Solarvalaisin 
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29800 Solarvalaisin 
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29801 Solarvalaisin 
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29803 Solarvalaisin 
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29804 Puutarhatonttu solar 
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 32500 
 Halogeenivalaisin liiketunnistimella 
 

 
Halogeenivalaisin 300 W liiketunnistimella 
Valaisimen hämäräkytkintä ohjataan LUX-säätimestä. Säätimen kiertoradan 
vasemmassa äärilaidassa on aurinko symboli , ja vastaavasti oikeassa kuu 
symboli.  
 
Säätimen käyttökytkimen ollessa vasemmassa äärilaidassaan , hämäräkytkin 
toimii myös päivänvalossa ja vastaavasti oikeassa äärilaidassaan 
ollessaan valaisin kytkeytyy vasta erittäin hämärässä valaistuksessa. 
 
Valaisimen sijoituspaikasta (hämäräkytkimen tunnistamasta lux-määrästä) 
riippuen , voidaan käyttökytkimestä asettaa haluttu kytkeytymistaso. 
 
Time säädin ohjaa haluttua toimintajaksoa , jonka säätöväli on noin 5 sek. – 5 
min. 
 
Sens säädin on liiketunnistimen toimintaherkkyyttä säätelevä kytkin , symbolit 
+ suurempi 
- pienempi herkkyys. 
 
 
 
32150 halogeenivalaisin 150 W liiketunnistimella 
Valaisimessa on automaattinen hämäräkytkin , jolloin valaisin ei syty turhaan 
päivän valossa. 
Time säädin ohjaa haluttua toimintajaksoa , jonka säätöväli on noin 5 sek. – 5 
min. 
Sens säädin on liiketunnistimen toimintaherkkyyttä säätelevä kytkin , symbolit 

+ suurempi - pienempi herkkyys. 
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52831 Tuuletinvalaisin (ohje sopii useimpiin malleihin) 
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52865  Tuuletinvalaisimen kaukosäädin 
 
ASENNUS 
 
Asennuksen saa suorittaa vain ammattihenkilö  
Valitse vastaanottimen asennuspaikka tuulettimen vierestä (esim. lähellä kattokuppia) siten, että se 
on kaukosäätimen kantaman ulottuvissa.  

1) Irrota tuuletin katosta 
2) Kattokuppiin kulkee moottorista 4 johdinta: maa, nolla (N), vaihe (L) 2kpl; erota nämä 

kaksi vaihejohdinta (L) : (musta-moottori, sininen-valaisin)***.    Asenna 4 uutta 
johdinta kaukosäädintä varten (3 uutta jos maa ei ole katossa). Johtimien pituus riippuu siitä 
miten kauas olet päättänyt asentaa vastaanottimen laitteesta.  

3) Asenna kuvan 1 mukaisesti 
4) Ruuvaa pyöreä muovikansi vastaanottimeen. 
5) Asenna tuuletin takaisin ja ruuvaa vastaanotin paikoilleen. 
6) Mikäli haluatte johtojen menevän tuulettimen kattokiinnityksen alle, asettakaa kiinnityksen 

alle 4 välilevyä tai prikkaa. HUOM! Tarkistakaa kiinnitys  100%:sesti, kattokiinnityksen 
tulee kestää 25kg 

*** Huom! Mikäli olet epävarma tuulettimen johtimista lue tuulettimen käyttöohjeet. 
 
      kuva1 
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423202 Ladattava lyhtyvalaisin 
Ladattava lyhtyvalaisin 423202 CR-1008 led 
 
Ensikäyttö: 

Valaisimessa on valmiina ns. tehdaslataus joka purkautuu ajan myötä rasittamattomana myös itsestään. 
Valaisimen voi ladata 230 V sähköverkosta tai 12 V järjestelmästä. 
Aseta mukana seuranneen verkkomuuntajan pistoke valaisimen pistorasiaan ja kytke muuntaja 230 V 
sähköverkkoon tai vastaavasti 12 V liitäntäjohdolla auton 12 V pistorasiaan. 
Valaisimen punainen varausmerkkivalo syttyy latautumisen merkiksi ja sammuu silloin kun valaisimen akku on 
latautunut täyteen ,vastaavasti vihreä merkkivalo syttyy täyteen varautuneen akun merkiksi. 
Ensilatauksen tulisi kestää 8 h riippumatta siitä , syttyykö täyden latauksen vihreä merkkivalo , näin akun koko 
kapasiteetti saadaan käyttöön. 
Täyteen ladatulla akulla loistevalon käyttöaika on noin 8 tuntia , led polttimoiden toiminta-aika täydellä latauksella 
noin 24 tuntia. 
Loisteputki ja led diodit eivät toimi yhtäaikaisesti. 
Valaisin on roiskeilta suojattu  mutta ei vesitiivis , joten tuotetta ei suositella käytettäväksi ulkona sateelta 
suojaamattomana. 
 
Loisteputken käyttöikä n. 800 h  
Led diodien käyttöikä n. 20000 h 
 

 
 
 
 
423203 Ladattava tehovalaisin 
Ladattava tehovalaisin 423203 CR-1002  25 W halogen  
 
Ensikäyttö: 
 
Valaisimessa on valmiina ns. tehdaslataus joka purkautuu ajan myötä myös itsestään. 
Valaisimen voi ladata 230 V sähköverkosta tai 12 V järjestelmästä. 
Aseta mukana seuranneen verkkomuuntajan pistoke valaisimen pistorasiaan ja kytke muuntaja 230 V 
sähköverkkoon tai vastaavasti 12 V liitäntäjohdolla auton 12 V pistorasiaan. 
Ensilatauksen tulisi kestää noin 8 tuntia 
Täydellä latauksella halogeenipolttimon polttoaika on käyttölämpötilasta riippuen n. 2,5-3 tuntia 
 
Valaisin on roiskeilta suojattu  mutta ei vesitiivis , joten tuotetta ei suositella 
käytettäväksi ulkona sateelta suojaamattomana. 
Valaisinta ei saa upottaa veteen. 
 
Halogeenipolttimon H3 6V 25 W käyttöikä on n. 2000 tuntia. 
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447661 / 447665 / 447666 
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