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14506  KÄYTTÖOHJE 
Kooditoiminnolla viritettävä seinälähetin (vaihtoehtoisesti mekaaniset valinnat,ei käytössä Elexi:n mallistossa). 
Malli WST-512 (1-kytkiminen) 
Ominaisuudet 

- ON-, OFF- ja himmennintoiminnolla varustettu seinälähetin. 
- Laitteeseen ohjemoitu tehtaalla jokin 67 miljoonasta koodista. 
- Viritys- tai poistokoodin lähetys vastaanottimeen ON- tai OFF-toiminnoilla. 
- Yhteensopiva ARC-virityskoodia tukevien vastaanottimien kanssa. 
- Toimintasäde 25m 

Asennus 
1. Kiinnitä pohja seinään ruuveilla. 
2. Kiinnitä kehys pohjaan. 
3. Kiinitä keinukytkin kehykseen.                           

 
Koodin asetus viritystoiminnolla 
1. Kytke vastaanottimeen virta. 
2. Paina vastaanottimen virityspainiketta kerran, vastaanottimen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.  
3. Paina lähettimen keinukytkimen ON-painiketta, vastaanottimeen kytketty valaisin vilkkuu  kahdesti merkiksi koodin 

vahvistamiseksi ja vastaanottimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta. 

 
Koodin poistaminen 

1. Paina vastaanottimen virityspainiketta kerran, merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. 
2. Paina lähettimen keinukytkimen OFF-painiketta, vastaanottimeen kytketty valaisin vilkkuu kahdesti vahvistuksen merkiksi. 
3. Voit ohjelmoida muistipaikan uudelleen.  

Kaikkien koodien poistaminen 
1. Paina vastaanottimen virityspainiketta 6 sekuntia, merkkivalo vilkkuu. 
2. Vapauta painike ja paina sitä uudelleen kerran, vastaanottimeen kytketty valaisin vilkkuu kahdesti vahvistuksen merkiksi. 
3. Kaikki vastaanottimeen ohjelmoidut muistipaikat tyhjenevät. 

Vastaanottimessa on kuusi muistipaikka 
- vastaanottimeen voidaan ohjelmoida kuusi lähetintä tai kaukosäätimen kanavaa. 

Pariston vaihto 
1. Poista keinukytkin 
2. Paristo vasemmassa alakulmassa, poista paristo. 
3. Laita uusi paristo (CN23A  12V) paikalleen.  

Käyttö 
ON- ja OFF- toiminnot 
- ON-painike kytkee vastaanottimen päälle 
- OFF-painike kytkee vastaanottimen pois päältä. 
Himmennintoiminto 
- Himmennin käynnistetään painamalla katkaisimen ON-painiketta kahdesti, jolloin 

vastaanottimeen kytketty valaisin syttyy, kun ON-painiketta painetaan uudestaan, 
valaisin jää palamaan valitulla kirkaudella. 

Valaisin sammutetaan painamalla OFF-painiketta. 
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20370 Liesituuletin  
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           28020 Lämpöpuhallin  

 
 

KÄYTTÖOHJE 
BRUKSANVISNING 

FH – 901 

 
Lämpöpuhallin 2000W 

Värmefläkt 2000W 
A) TEKNISET OMINAISUUDET 

Malli :           FH-901 
Maksimiteho : 2000W 
Tehoalue :       1000-2000W 
Moottori (W) : 20 W 
Jännite :         220 – 240V 

 
 
B) KYTKIMET 
 

 
Termostaatti             Toiminnan merkkivalo          Päälle/Pois kytkin 

              ja tehonvalinta 
 
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 
�½  Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi, säilytä myöhäisempää tarvetta varten. 
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�½  Mikäli laite tai sen virtajohto on vaurioitunut, älä käytä laitetta. 
�½   Ennen la i t teen kytkemistä verkkovi rtaan varmistu,  et tä käytössä oleva 
  jännite vastaa lai tteen takana olevan arvokilven jännitettä. Laite käyttää 
  normaalia 220V -240V jännitettä. 
�½  Älä käytä laitteen kanssa ajastinkelloa tai muuta laitteen automaattisest i 
  päälle kytkevää laitetta. Älä käytä jatkojohtoa. 
�½  Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, älä käytä muuhun tarkoitukseen. 
�½  Varmistu, että laite on kytketty pois asentoon ennen kuin liität pistokkeen 
  pistorasiaan tai irrotat pistokkeen pistorasiasta. 
�½  Irrota pistotulppa pistorasiasta vetämällä pistotulpasta,  älä vedä  virtajohdosta. 
�½  Irrota pistotulppa pistorasiasta aina kun laite ei ole käytössä. 
�½  Älä sijoita laitetta kosteisiin tiloihin. 
�½  Älä kasta tai upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. 
�½  Älä jätä laitetta ilman valvontaa kun se on toiminnassa. 
�½  Laite ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi, noudata erityistä varovaisuutta 
    laitteen käytössä lasten läsnäollessa. 
�½  Älä sijoita laitetta lähelle syttyviä materiaaleja. 
�½  Varmistu, että laitteen ympärillä on riittävästi vapaata tilaa. 
�½   Ä L Ä  P E I T Ä  L A I T E T T A !  O S I T T A I N E N K I N  P E I T T Ä M I N E N  A I H E U T T A A 
      LAITTEEN YLIKUUMENEMISEN JA VAKAVAN ONNETTOMU UDEN VAARAN!  

 
 

A) LAITTEEN KYTKEMIEN JA SIJOITTAMINEN 
Ennen lai t teen käyttöönot toa varmistu,  et tä käytössä oleva jännite vastaa 
laitteen arvokilven jännitettä. Kun kytket pistoketta pistorasiaan tai irrotat  sen  
pistorasiasta, varmistu että laite on kytketty pois  asentoon. Lämpöpuhaltimen 
tulee olla vähintään 1,5 metrin etäisyydellä kosteista ti loista, kuten kylpy- ja 
suihkuhuoneet, pesuti lat  ym. Varmistu, että laitteen ympäri l lä on ri it tävästi 
vapaata t i laa  j a  e t tä  la i t teen lähe isyydessä e i  o le pa lav ia  mater iaa le ja .  
L a i t e  e i  h ä i r i t s e  r a d i o -  t a i  T V - l ähe t yk s i ä  (  E E C 82 / 49 9  s ää n n ö k s e t  ) . 
 
HUOMIOI! 
Älä si jo i ta lai tet ta kylpy-,  tai  suihkuhuoneen ta i  u ima-al taan läheisyyteen. 
Älä sijoita laitetta suoraan pistorasian alle. 
 
B) LAITTEEN KÄYTTÖ 
Kun kytket laitteen toimintaan ensimmäistä kertaa, voit tuntea kevyen hajun. 
Tämä haju loppuu lyhyen ajan kuluessa. 

 
Termostaatti  
Termostaatin avulla laite ylläpitää toivottua huoneen lämpötilaa. Voit valita 
huoneen lämpötilan seuraavasti: 
    a)  Kytke lämmitin päälle siten, että termostaatti on säädetty maksimi-asentoon . 

b) Kun huone on saavuttanut haluamasi lämpöti lan, käännä rauhall isest i 
termostaattia pienemmälle, kunnes laite kytkeytyy pois päältä. 

c) Tässä asennossa termostaatti kytkee laitteen automaattisesti päälle, kun 
 huoneen lämpötila laskee alle asetetun lämpötilan. Termostaatti kytkee laitteen      

a u t o m a a t t i s e s t i  p o i s  p ä ä l t ä ,  k u n  h u o n e e n  l ä m p ö t i l a  y l i t t ä ä  
asetetun lämpötilan. 
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PAKKASVAHTI TOIMINTO:  
Käyttääksesi laitetta pakkasvahti toiminnossa, on laite 
oltava päällä asennossa. Säädä termostaatti oheisen kuvan 
mukaiseen asentoon. Tällöin lämmitin kytkeytyy toimintaan, 
kun lämpötila laskee alle n. 5 C asteen. 
 
 
 
PÄÄLLE/POIS-KYTKIN JA TEHONVALITSIN  
Kun haluat pelkän vii leäpuhalluksen, käännä kytkin  (    ) puhallin asentoon. 
Seuraava kytk imen asento  (  

�½  )  kyt kee  lämmi tyksen  pää l le  puo l i teho l l a 
( 1 0 0 0W ) .  S a a d a k s es i  t ä yd e n  l äm m i t ys t e h o n  ( 2 0 00 W )  k ä ä n nä  k y t k i n 
kolmanteen asentoon  ( 

�½ �½ ). 
 

H u o m i o i :  L ä m m i t i n  o n  v a r u s t e t t u  p u n a i s e l l a  m e r k k i v a l o l l a . 
Merkkivalon palaessa lämmitin on toiminnassa. 
 
 
YLIKUUMENEMISSUOJA 
M i k ä l i  l ä m p ö t i l a  n o u s e e  l a i t t e e n  s i s ä l l ä  e p ä n o r m a a l i s t i ,  k a t k a i s e e 
yl ikuumenemissuoja lämmityksen automaattisesti. Mikäli ylikuumenemissuoja 
laukeaa, toimi seuraavasti: 
�½�� Kytke laite pois asentoon ja irrota pistotulppa pistorasiasta  
�½�� Poista ylikuumenemisen syy ( esim. ilmanottoaukon peittävä esine, pöly, 

nukka tai laite on sijoitettu liian ahtaasti). 
�½�� Anna laitteen jäähtyä muutamia minuutteja. 
Tämän jälkeen laite voidaan kytkeä päälle uudelleen. 
 
A) PUHDISTUS JA SÄILYTYS 
Ennen puhdistusta irrota pistotulppa pistorasiasta. Puhdista laite pyyhkimällä 
se nihkeällä, pehmeällä li inalla. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät 
liuottimia tai hionta-aineita. 
 
Kun kytket laitteen toimintaan pitkän säilytyksen jälkeen, voit tuntea kevyen hajun joka 
j o h t u u  v a s t u k s e n  p ä ä l l e  l a s k e u t u n e e n  p ö l y n  p a l a m i s e s t a .  T ä m ä 
haju loppuu lyhyen ajan kuluessa. 
 
B) HUOLTO 
Kaikki laitteet on tarkistettu laadunvalvonnassa, mutta mikäli laitteen 
toiminnassa ilmenee ongelmia, tarkista ensin seuraavat seikat: 

a. Onko pistorasiassa virtaa? 
b. Onko laitetta käytetty ohjeiden mukaan? 

Mikä l i  nä iden jä lkeen la i t teessa i lmenee to im in tahä i r i ö i tä ,  o ta  yhteyt tä 
takuuaikana myyjäliikkeeseen ja sen jälkeen asiantuntevaan huoltoliikkeeseen. 
 
Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Älä avaa laitetta. Kaikki 
huol to-,  tai  kor jaustoimenpiteet tulee jättää asiantuntevan huolto l i ikkeen 
suoritettavaksi. 
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28025 Läpivirtauslämmitin puhaltimella 
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28150-28200 Öljytäytteinen lämmitin 
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28250 Pakkasvahti 

 
 
 
 
29100 Pallovalaisin liiketunnistimella 
Asennus ja käyttöohjeet Tunnistinvalaisimelle 
Malli RH-60 -L 
 
Kiitämme teitä tähän valaisimeen kohdistuneesta valinnastanne. Tämä valaisin on valmistettu ja testattu suojausluokkaan IP33 joka 
mahdollistaa ulkokäytön. Ennen asennusta olkaa hyvät ja tutustukaa käyttöohjeisiin ja suosittelemme säilyttämään käyttöohjeet 
vastaisuuden varalle. 
TÄRKEÄÄ: Älkää muuntako valaisimen komponentteja, valaisimen sisällä ei ole käyttäjän huoltotoimia tarvitsevia komponentteja. 
Ei himmennettävissä. Asennettava sähköturvallisuus ohjeita noudattaen. JOS teillä on epäilyksiä, ottakaa yhteys valtuutettuun 
sähköurakoitsijaan. 
 

�� VALAISIMEN SIJAINTI 
Valittaessa valaisimen paikkaa ottakaa huomioon seuraavat asiat: 

1. Liiketunnistin on suunniteltu asennettavaksi 2,5 metrin korkeuteen toiminnan optimoimiseksi. 
2. Vältä asentamasta puiden tai pensaiden läheisyyteen, ne saattavat aiheuttaa tuulisella ja sateisella ilmalla 

liiketunnistimelle toiminta häiriöitä. 
3. Vältä asentamasta niin, että liiketunnistin osoittaa lämpimään kohtaan, esim. ilmastointilaitteen ulostuloventtiiliin 

tai vastaavaan. 
4. Vältä asentamasta paikkaan jossa esimerkiksi katuvalo saattaa valaista liiaksi ja näin ollen häiritsee 

hämäräkytkimen toimintaa. 
5. Vältä asentamasta sähkömagneettisten laitteiden läheisyyteen, nämä saattavat myös aiheuttaa sekä liike- että 

hämärätunnistimelle häiriöitä. 
6. Liiketunnistin on äärimmäisen herkkä ja suosittelemme huolellisesti valitsemaan asennus paikan. 

 
�� VALAISEMEN ASENNUS 

Ennen kuin aloitat sähköasennusta varmista, että virta on kytketty pois päältä, parhaiten varmistat sen ottamalla ko. 
virtapiirin sulakkeen pois sähkötaulusta. 

1. Käytä muovista taustalevyä merkittäessä kiinnitysreikien paikat. Poraa tarvittavat reiät. 
2. Lävistä taustalevy tiivisteen kohdalta ja tuo kaapeli läpi. 
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3. Liitä johto kytkentäliittimeen ja paina kytkentäliitin paikoilleen. 
4. Aseta valaisin taustalevyn päälle, varmista myös tiivisteen asennus. 
5. Kiinnitä valaisin mukana tulleilla muttereilla taustalevyyn 
6. Asenna max. 60w hehkulamppu. ja kiinnitä valaisimen kupu. 
7. Viimeistelyn jälkeen voit kytkeä virran ja säätää liiketunnistimen, kytkentäajan ja hämäryyden. 

 
�� KÄYTTÖOHJEET 

1. Voit säätää liiketunnistimen toiminta aluetta sopivaksi kiertämällä/keinuttamalla tunnistin osaa  
2. Kytkentäajan säätö: Käännä TIME kytkintä vastapäivään lisätäksesi kytkentäaikaa (n. 15sek – 5min)  
3. Hämäräkytkimen säätö: Kääntämällä LUX kytkintä vastapäivään (kohti aurinko merkkiä) saat valaisimen 

reagoimaan hämäryyteen hämärän alkaessa, kääntämällä LUX kytkintä myötäpäivään saat hämäräkytkimen 
reagoimaan hämäryyteen illan pimetessä. 

4. Testattaessa liiketunnistimen toimintaa voit kääntää hämäräkytkimen LUX kytkimen ääri asentoon vastapäivään 
(aurinko merkin päälle) valaisin kytkeytyy näin päälle kun kävelet liiketunnistimen alueelle. 

5. Liiketunnistimen  toiminta-alue herkkyyttä säädetään SENS kytkimellä. 
 

TÄRKEÄÄ. 
 

1. Älä pura tai avaa liiketunnistinta, tämä saattaa vahingoittaa tunnistimen ja poistaa laitteen takuun. 
2. Ennen polttimon vaihtoa kytke virta pois ja anna valaisimen jäähtyä kunnolla. 
3. Normaalisti liiketunnistimessa on noin 15 sekunnin viive ennen valaisimen päälle kytkeytymistä 

 
 
TEKNISET TIEDOT 
 
Jännite: 230V/50Hz 
Teho: Max 60 W hehkulanka lamppu. 
Tunnistin alue. 100 astetta ja max. 10 metriä 
Kytkentä aika: 15 sekuntia – 5 minuuttia. 
Hämäräkytkin: Päivänvalosta – yönpimeyteen säädettävissä 
Kosteusluokitus: IP33 
 
 
 

29200  
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET LIIKETUNNISTIMELLE RS8B  
 
 
Kiitämme teitä tähän tuotteeseen kohdistuneesta valinnastanne. Tämä tuote on valmistettu ja testattu suojausluokkaan IP44 joka 
mahdollistaa ulkokäytön. Ennen asennusta tutustukaa käyttöohjeisiin ja suosittelemme säilyttämään käyttöohjeet vastaisuuden 
varalle. 
TÄRKEÄÄ: Älkää muuntako liiketunnistimen komponentteja, liiketunnistimen sisällä ei ole käyttäjän huoltotoimia tarvitsevia 
komponentteja. Ei himmennettävissä. Asennettava sähköturvallisuusohjeita noudattaen. JOS teillä on epäilyksiä, ottakaa yhteys 
valtuutettuun sähköurakoitsijaan. 
 
 
 

�� TUNNISTIMEN SIJAINTI 
Valittaessa tunnistimen paikkaa ottakaa huomioon seuraavat asiat: 

1. Liiketunnistin on suunniteltu asennettavaksi 2,0 metrin korkeuteen toiminnan optimoimiseksi. 
2. Vältä asentamasta puiden tai pensaiden läheisyyteen, ne saattavat aiheuttaa tuulisella ja sateisella ilmalla 

liiketunnistimelle toimintahäiriöitä. 
3. Vältä asentamasta niin, että liiketunnistin osoittaa lämpimään kohtaan, esim. ilmastointilaitteen ulostuloventtiiliin 

tai vastaavaan. 
4. Vältä asentamasta paikkaan jossa esimerkiksi katuvalo saattaa valaista liiaksi ja näin ollen häiritsee 

hämäräkytkimen toimintaa. 
5. Vältä asentamasta sähkömagneettisten laitteiden läheisyyteen, nämä saattavat myös aiheuttaa liiketunnistimelle 

häiriöitä. 

6. Liiketunnistin on äärimmäisen herkkä ja suosittelemme huolellisesti valitsemaan asennuspaikan. 
 
 
 

��  TUNNISTIMEN ASENNUS 
Ennen kuin aloitat sähköasennusta varmista, että virta on kytketty pois päältä, parhaiten varmistat sen ottamalla ko. 
virtapiirin sulakkeen pois sähkötaulusta. 
1. Avaa kytkentärasia avaamalla ruuvit 1 tunnistimen edestä 
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2. Merkitse kiinnityskohta seinään ja poraa asianmukaiset reiät. 
3. Liitettäessä johto kytkentäliittimeen, johdon on kuljettava kumitiivisteen läpi. 
4. Kiinnitä ja kiristä kansi pohjaosaan kiinni 
Viimeistelyn jälkeen voit kytkeä virran ja säätää liiketunnistimen toiminnat. 
 
 
 

�� KÄYTTÖOHJEET 
1. Voit säätää liiketunnistimen toiminta-aluetta sopivaksi kohdistamalla tunnistinta. 
2. Kytkentäajan säätö: Käännä TIME kytkintä vastapäivään lisätäksesi kytkentäaikaa (n. 5sek – 7min)  
3. Hämäräkytkimen säätö: Kääntämällä LUX kytkintä vastapäivään (kohti aurinko merkkiä) saat tunnistimen 

reagoimaan hämäryyteen hämärän alkaessa, kääntämällä LUX kytkintä myötäpäivään saat hämäräkytkimen 
reagoimaan hämäryyteen illan pimetessä. 

4. Testattaessa liiketunnistimen toimintaa voit kääntää hämäräkytkimen LUX kytkimen ääriasentoon vastapäivään 
(aurinko merkin päälle) valaisin kytkeytyy näin päälle kun kävelet liiketunnistimen alueelle. 

 
 
 

 
TEKNISET TIEDOT 
 
Jännite: 230V/50Hz 
Teho: Max 1000w hehkulamppukuorma / max 300w loistelamppukuorma 
Tunnistin alue. 180 astetta ja max. 12 metriä 
Kytkentä aika: 5 sekuntia – 7 minuuttia. 
Hämäräkytkin: Päivänvalosta – yönpimeyteen säädettävissä (10lux-150lux) 
Kosteusluokitus: IP44 
 
 
 
 
 
 

 

29833 Kaukosäädettävät pistorasiat 
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 Käyttöohje 
 

Kaukosäätimen lähetin W31-A100 
Kaukosäätimen vastaanotin W31-A300 
Kaukosäädinsarja ON/OFF-toiminnolla 
 
Nämä tuotteet sopivat sähkölaitteiden käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. 
 
Esiasetus 
 
Jos olet ostamassa yhtä lähetin- ja vastaanotinsarjaa, esiasetus ei ole tarpeen. 
Nyt vain käynnistät sen. 
 
Jos olet ostamassa enemmän kuin 1 vastaanottimen tai enemmän kuin 1 lähettimen, saat käyttöösi 
144 erilaista koodia valintasi mukaan, eri lähettimien käyttämiseksi eri vastaanottimien kanssa, tai 
välttääksesi naapurisi kaukosäätimeltä tulevat häiriöt. 
Yksi lähetin voi ohjata enimmillään 144 vastaanotinta. 
 
1. Käännä ruuvitaltalla vastaanottimien takakyljessä olevaa RYHMÄKYTKINTÄ (RYHMÄ A-L), 

määrittääksesi RYHMÄ-numeron vastaanottimelle (A-L).  
Normaalisti tämä numero on asetettu pysyväksi.  

 
2. Käännä ruuvitaltalla vastaanottimen takakyljessä olevaa ALIYKSIKKÖKYTKINTÄ (I: 1,2,3,4; 

II 1,2,3,4; III: 1,2,3,4), kunkin vastaanottimen ALIYKSIKKÖ-numeron määrittämiseksi. 
Normaalisti tämä numero on asetettu pysyväksi. 

 
3. Käännä ruuvitaltalla lähettimien takakyljessä olevaa RYHMÄKYTKINTÄ (RYHMÄ A-L), jotta 

lähetin kuuluisi samaan ryhmään kuin vastaanottimet. 
 
4. Käännä lähettimen etukyljessä oleva kiertokytkin vastaavaan asentoon (I, II, III), kuten 

vastaanottimilla. 
 
5. Valitse lähettimen etukyljessä vastaavat ON/OFF-nupit (1,2,3,4) vastaanottimien ohjaamiseksi. 
 
Jos aikomuksena on ohjata yhdellä lähettimellä useita vastaanottimia ON/OFF samanaikaisesti, niin 
kaikki nämä vastaanottimet ja lähetin yhdistetään samaan RYHMÄÄN ja ALIYKSIKKÖÖN 
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Käyttö 
 
Yhdistä vastaanottimet laitteisiin, ja kytke pistorasiaan. 
Punaisen LEDIN loistaessa vastaanotin on nyt valmiustilassa (ON). 
 
 
1. Paina lähettimen vasemman puoleista nappia yksi sekunti, laitteen käynnistämiseksi. 

Punaisen LEDIN palaessa lähetin on nyt valmiustilassa (ON). 
 

 
2. Paina vasemman puoleista nappia uudelleen yksi sekunti, kytkettyjen lamppujen, kirkkauden 

säätämiseksi. Lamppujen saavuttaessa haluamasi kirkkauden, paina oikeanpuolista nappia 
uudelleen. Lamppujen kirkkaus säilyy asetuksen mukaisena.  

HUOM! Tämä toiminto vain himmentimellä varustetussa kaukosäätösarjassa. 
 
 
3. Paina lähettimen vasemmanpuoleista nappia yksi sekunti, laitteen sammuttamiseksi. 

Lähettimen punainen LEDI ei pala, eli laite ei ole nyt toiminnassa (OFF).  
 

 
Huom: Himmennin sopii ainoastaan hehkulampuille ja 230V halogeenilampuille. 
 
 
 
 
Tekniset tiedot 
 
230 V ~, 400 W 
144 erilaista koodia saatavilla. 
Käyttötaajuus: 433,92 MHz 
Toimintaetäisyys: enintään 30 m 
Lähettimessä 12 V, 23A-alkaaliparisto. 
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217150 Elexi-heat Öljytäytteinen lämmitin 
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332520 Valonsäädin 
Asennus- ja käyttöohje valonsäätimelle Monterings och bruksanvisning för dimmer 
Asennus 
Valonsäädin 332520 hehkulamppu kuormalle 
asennetaan normaaliin kojerasiaan. 
Säädin on varustettu kiertokytkimellä. Se 
voidaan asentaa normaalin kytkimen 
(nro 1) tai kruunukytkimen (nro 5) tilalle. 

Montering: 
Dimmer 332520 för gödlampor monteras till vanlig 
apparatdosa. 
Dimmer är försedd med en vridbrytare. 
Dimmern kan ersätta en vanlig brytare (koppling1) 
eller en kronbrytare (koppling5) 
 

Tekniset tiedot: 
Syöttöjännite 230V 50Hz 
Teho 30-300W 
Kiertokytkin 
Sulake 1,6A 
 

Tekniska data: 
Nätspänning 230V 50Hz 
Glödljuslast 30-300W 
Vridbrytare 
Säkring 1,6A 
 

VAROITUS: 
Älä kytke loisteputkivalaisimia. 
Säätimellä ei voi säätää 
pienjännitehalogeenilamppuja. 

Varning: 
Dimmer passar ej till ljusrörlampor och till 
halogenlampor. 
 

 
 
332550 Valonsäädin 
Asennus- ja käyttöohje valonsäätimelle Monterings och bruksanvisning för dimmer 
Asennus 
Valonsäädin 332550 hehkulamppu kuormalle 
asennetaan normaaliin kojerasiaan. 
Säädin on varustettu kiertokytkimellä. Se 
voidaan asentaa normaalin kytkimen 
(nro 1) tai kruunukytkimen (nro 5) tilalle. 

Montering: 
Dimmer 332550 för gödlampor monteras till vanlig 
apparatdosa. 
Dimmer är försedd med en vridbrytare. 
Dimmern kan ersätta en vanlig brytare (koppling1) 
eller en kronbrytare (koppling5) 
 

Tekniset tiedot: 
Syöttöjännite 230V 50Hz 
Teho 30-500W 
Kiertokytkin 
Sulake 2,0A 
 

Tekniska data: 
Nätspänning 230V 50Hz 
Glödljuslast 30-500W 
Vridbrytare 
Säkring 2,0A 
 

VAROITUS: 
Älä kytke loisteputkivalaisimia. 
Säätimellä ei voi säätää 
pienjännitehalogeenilamppuja. 

Varning: 
Dimmer passar ej till ljusrörlampor och till 
halogenlampor. 
 

 
 
 
422950 
Käyttöohje ajastinpistorasialle. SGS-202TB 
 
Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. 
 
1 Yleiskuvaus laitteesta. 
 
Ajastinpistorasia koostuu 2-osaisesta pistorasiasta jota voi ohjata ajastimella. Laite tarkoitettu 
tilapäiseen puutarha/pihamaa käyttöön. Laitteen suojausluokka on IP44, roiskevesisuojattu. 
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2 Huomioitavaa käytön yhteydessä 
 

· Älä ylikuormita ajastinpistorasiaa, max 16A 
· Kytke ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan 
· Paina maapiikki kunnolla maahan 
· Vältä laitteen käyttämistä sateisella ilmalla 
· Sijoita laite vähintään 0,5 metrin päähän avovedestä, esim. suihkulähde tai piha-allas 
· Liitä laitteeseen vain suojausluokka IP44 kojeita roiskevesisuojauksen varmistamiseksi 
· Kun siirrät laitetta toiseen paikkaan, kytke laite irti verkkojännitteestä. 
· Puhdistettaessa laitetta kytke se irti verkkovirrasta, ja käytä vain kuivaa pyyhettä 

pyyhkimiseen. 
 
3 Kellonajan asettaminen 
 
Pyöritä kellon säätörengasta myötäpäivään kunnes kellonaika on oikea, osoitin nuolen kohdalle. 
Kytkentäjakso on 15, kukin ulos vedettävän haitta vastaa siis 15 minuutin kytkentäaikaa. 
Muista, että ajastinkello käy vain kun laite on kytketty verkkovirtaan. Kun siis otat laitteen pois 
verkkovirrasta joudut seuraavalla käyttökerralla säätämään kellonajan uudelleen. 
 
4 Kytkentäajan asettaminen tapahtuu vetämällä haitta/haitat halutuksi kytkentäajaksi ulos, voit 
myös ohittaa kellokytkimen katkaisijalla jolloin pistorasioille johtuu jatkuva verkkojännite. 
 
5 Tekniset tiedot 
 
Käyttöjännite: 250V/16A 50Hz 
Maksimikuormitus: 3680W 
Min kytkentäaika: 15 minuuttia 
Suojausluokka: IP44 
Liitosjohto: H07RN-F 3G1,5 5,0m 
 
6 Turvallisuus 
 
Mikäli laite rikkoutuu käytössä, älä käytä laitetta. 
Rikkoutuneen liitosjohdon voi vaihtaa teknisiltä tiedoiltaan vastaavanlaiseksi sähköalan 
ammattilaisen toimesta. 
 
 
 
906017 
VESIVAHTI 
 
Kosteuden ilmaisin varoittaa vesivuodosta ja tulvimisesta, mikä voi johtua päälle unohtuneesta     
vesihanasta tai rikkoutuneesta pesukoneesta. Vesivahti soveltuu sijoitettavaksi keittiöön, 
kylpyhuoneeseen jne. Kun vettä ilmaantuu odottamattomasti laite hälyttää voimakkaalla äänellä. 

 
 
SUOSITELTAVIA SIJOITUSPAIKKOJA: 
 
- pesukoneen läheisyyteen 
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- pesualtaan alle 
- astianpesukoneen alle 
 
 

TOIMINTA 
Hälytin on toiminnassa kun paristo on asetettu paikoilleen. Tunnistin (2 nastaa) sijaitsee 
kosteuden ilmaisimen pohjassa. Kun tunnistin koskettaa vettä laite hälyttää. 
 

TESTAUS 
Laita vettä kulhoon, kasta laitteen pohja veteen ja hälyttin varoittaa kuuluvalla äänellä. 
Jos varoitusääntä ei kuulu saattaa myös paristo olla lopussa. Testaa kosteudenilmaisin 
kerran kuukaudessa. 
 

PARISTON VAIHTO 
Vesivahti toimii yhdellä 9V paristolla. Normaaliolosuhteissa pariston tulisi kestää 
ainakin vuoden. Laite ilmoittaa vaimealla piippauksella pariston tyhjenemisestä. 
Piippaus kuuluu 30-40 sekunnin jaksoissa n. seitsemän päivän ajan. Kun laite  
piippaa, vaihda paristo. 
 
 
 

926080 
Käyttöohje  häkä-/hiilimonoksidivaroittimelle KD-106C 

 
Kiitoksemme päätettyäsi ottaa käyttöön häkävaroittimen KD-106C. Lue käyttöohjeet ennen käyttöä, 
ja säilytä ohjeet varmassa paikassa. 
 
1. Yhteenveto 
Häkäkaasu (CO) on väritön, hajuton ja ärsyttämätön kaasu, jota ei voi havaita aisteilla. Siksi on 
hyvin tärkeätä asentaa häkä-/hiilimonoksidivaroitin. Käyttämällä uudenaikaista sähköteknologiaa ja 
sähkökemiallista ilmaisinta, KD-106C on hyvin herkkä eikä anna virhehälytyksiä. Sopii 
käytettäväksi sekä kotona että tehtaassa. Ilmaisin tuottaa lineaarisen jännitesignaalin heti 
havaitessaan häkäkaasua ilmassa. Se antaa sekä ääni- että valomerkin häkäpitoisuuden saavutettua 
tietyn rajan. 
 
2. Tekniset tiedot 
Malli KD-106C 
Häkäkaasupitoisuus ja aika 
hälytyksen alkamiseen 

150 ppm  
< 2 minuuttia 

Käyttöjännite 9 V paristo 
Lepovirta < 30 µA 
Käyttölämpötila 0 ºC - +50 ºC 
Hälytysääni �  85 dB/3 m 
Lepoajan signaali Punainen ledi välähtää 30 sekunnin välein 
Pariston alijännitehälytys Antaa äänimerkin 30 sekunnin välein 
Laitteen mitat  122 x 45 mm 
 
3. Toiminta: 
a) Hälyttimen punainen ledi välähtää kun paristo asetetaan paikalleen (ilmaisin voi antaa 
äänimerkin kun paristo on asennettu, äänimerkki lakkaa muutaman minuutin kuluttua). 
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b) Paina testinappia muutama sekunti, ilmaisin antaa äänimerkkejä punaisen ledin vilkkuessa. Tämä 
osoittaa ilmaisimen olevan kunnossa. 
c) Kun varoitin havaitsee häkäkaasua se antaa äänimerkin ja punainen ledi vilkkuu. 
d) Kiinnitä ilmaisimen pohja seinään tai kattoon pakkauksessa olevin tarvikkein, laita paristo 
paikalleen ilmaisimeen ja kiinnitä se pohjakappaleeseensa. 
e) Kokeile ilmaisinta viikoittain (painamalla testinappia) varmistuaksesi, että ilmaisin on kunnossa. 
Pidä ilmaisin puhtaana. 
 
4. Huomioitavaa 
a) Mahdollista korjausta varten käytä vain soveltuvia osia vahinkojen välttämiseksi. 
b) Anna ammattimiehen korjata se. 
c) Vältä laitteen käyttöä kosteassa, pölyisessä, savuisessa tai auringon paahtamassa paikassa. 
d) Säilytä häkäkaasuilmaisimen pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. 
 
5.Laatutakuu 
a) Myyjä antaa tälle laitteelle kahden vuoden takuun. 
b) Myyjä ei anna laatutakuuta jos laitevahinko on aiheutunut väärästä käytöstä. 
 
 

926300 
Hiirikarkotin �
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926400 
ELEKTRONINEN 
TUHOLAISKARKOTIN �

����������������
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���������������	�
�

Tuholaiskarkotin sisä- ja ulkokäyttöön  
Laite karkottaa tuholaiset kodissa ja puutarhassa ilman kemiallisia aineita. 
Laitteen torjuva vaikutus perustuu sen lähettämään korkeataajuiseen ääniaaltoon. 
Laite karkottaa esim. rotat, hiiret, villikissat ja -koirat sekä jänikset. 
Laitteen käyttökohteita ovat esim. varastot, kellarit, pihat ja puutarhat. 
Toiminnot:  
- taajuuksien valinta liukukytkimillä (H / M / L) 
- ”H”  korkea taajuus, 40 kHz (pienet nisäkkäät hiiret , rotat ym.) 
- ”M”  keskitaajuus, 23 kHz (  kissat, koirat ym.) 
- ”L” matalataajuus, 17 kHz (peurat , hirvet) 
Pistoke muuntajakäyttöä varten 12V DC 
Pistoke paristokäyttöä varten 6V . 

Paristot 4X 1,5 V D koko 
Huom.käytettäessä ulkotiloissa poista paristot talven ajaksi.   
 
 
                  926433 Langaton ketjutettava palovaroitin KD-101A      

Käyttöohje 
 

Langattoman yhteysvalmiudessa olevan palovaroittimen KD-101A:n käyttöönotto on viisas valinta.  
Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä, ja säilytä ohje. 
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1. Toiminnan kuvaus: 
Langaton yhteysvalmiudessa oleva palovaroitin KD-101A voidaan lisätä samaan järjestelmään painamalla LEARN-nappia. Yhden 
hälyttimen lähettäessä digitaalisignaalin UHF-taajuudella 433,92 MHz, muut hälyttimet vastaanottaessaan saman signaalin alkavat 

hälyttää yhdessä muistuttaakseen käyttäjää tarvittavista toimenpiteistä. Se toimii periaatteella, jossa infrapunasäde hajaantuu savussa 

tutkien savua, jota on kehittynyt epätäydellisessä palamisessa tulipalon alkuvaiheessa. Se koostuu valosähköisestä järjestelmästä, 

signaalia käsittelevästä tunnistuspiiristä ja hälytyspiiristä. Infrapunasäde hajaantuu savun pinnassa kun savu tunkeutuu ilmaisimen 
mustaan kammioon, jossa valosähköinen diodi vastaanottaa hajaantuneen valon ja tuottaa valosähköisen signaalivirran. 

Valosähköinen signaali tuottaa hälytyssignaalin tunnistuspiirikäsittelyn jälkeen ja hälytysääni alkaa kuulua. 

 
2. Tekniset tiedot: 

 
Virtalähde  kolme 1,5 V:n paristoa, yksi 9 V:n paristo 
Lepovirta  80 µA  
Lämpötila  -10 �e�& ~ +40 �e�& 
Taajuus  433,92 MHz 
Hälytysääni  � 85 db/3 m 
Laitteen koko  125 × 48 mm 

 
3. Käyttö: 

 
1) Poista 9 V:n ja 1,5 V:n paristoja ympäröivä pakkausmateriaali. 

 

2) Toiminnan tarkistus: Paina tarkistusnappia muutamia sekunteja hälytysäänen kuulemiseksi. Hälytysäänen soitua, vapauta testinuppi (soi 

kaksi tai kolme sekuntia, loppuen automaattisesti). Se osoittaa että langaton yhteysvalmiudessa oleva palovaroitin on normaalissa 
toimintatilassa. 

 

3) Yhteysvalmiuden tila: Valitse jokin hälyttimistä oppivaksi johtoilmaisimeksi. Paina LEARN-nappia, vihreä merkkivalo (kaksiväri-LED, 

vihreä ja punainen.) palaa. Paina tarkistusnappia uudelleen,  vihreä merkkivalo on sammunut ja punainen merkkivalo palaa, se osoittaa 

että oppivan johtoilmaisintoiminnon käyttö on päättynyt. Valitse toinen ilmaisin alioppivaksi ilmaisimeksi ja paina LEARN nappia 

kunnes punainen merkkivalo palaa. Sitten paina oppivan johtoilmaisimen tarkistusnuppia, alioppivan ilmaisimen punainen merkkivalo 
on sammunut, osoittaen että alioppimistoiminnon käyttö on päättynyt. Yhteysvalmiustilan käyttö on päättynyt. Ilmaisinten määrää ei ole 

rajoitettu. 
 

4) Yhteysvalmiustilan tarkistus: Paina jonkin hälyttimen tarkistusnappia; tämä hälytin antaa hälytyksen ja sen punainen merkkivalo 

vilkkuu, muut hälyttimet antavat hälytyksen ja niiden vihreä merkkivalo vilkkuu myös. 

 

5) Asenna langaton yhteysvalmiudessa oleva hälytin kiinnittämällä ruuvein (hälyttimen mukana) sopivaan paikkaan (esimerkiksi kattoon). 

 
4. Huomioon otettavia seikkoja: 
    A) Laitteen sisällä ei ole vaihdettavia osia. Ainoastaan paristo voidaan vaihtaa. 
    B) Älä käytä hälytintä kosteassa, pölyisessä ja savuisessa paikassa. 

C) Pariston tultua alijännitetilaan ilmaisin antaa äänimerkin 45 sekunnin välein ilmaisten, että paristo täytyy vaihtaa. 
D) Pidä savuhälytin ja sen pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. 

Takuu: 
A) Valmistaja antaa tuotteelle kahden vuoden takuun. 

     B) Myyjä ei anna laatutakuuta henkilöiden aiheuttamasta vahingosta tai laitteen väärästä käytöstä.��

 
 
992520 Valonsäädin 
Asennus- ja käyttöohje valonsäätimelle Monterings och bruksanvisning för dimmer 
Asennus 
Valonsäätimen Wuyun W13-C142 käyttöohje  
Asennetaan normaaliin kojerasiaan. 
Säädin on varustettu kiertokytkimellä. Se 
voidaan asentaa normaalin kytkimen 

Montering: 
Dimmer Wuyun  W13-C142  
Monteras till vanlig apparatdosa. 
Dimmer är försedd med en vridbrytare. 
Dimmern kan ersätta en vanlig brytare (koppling1) 
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(nro 1) tai kruunukytkimen (nro 5) tilalle. eller en kronbrytare (koppling5) 
 

Tekniset tiedot: 
Syöttöjännite 230V 50Hz 
Teho 20-400W 
Kiertokytkin 
Sulake 2A 
 

Tekniska data: 
Nätspänning 230V 50Hz 
Glödljuslast 20-400W 
Vridbrytare 
Säkring 2A 
 

VAROITUS: 
Älä kytke loisteputkivalaisimia. 
Säätimellä ei voi säätää 
pienjännitehalogeenilamppuja. 

Varning: 
Dimmer passar ej till ljusrörlampor och till 
halogenlampor. 
 

 
 
 

Televerkon ylijännitesuoja tuote nro 992607 
1. Käyttötarkoitus 
 
Ylijännitesuojan tarkoituksena on estää televerkkoon liitettyjen 
laitteiden vaurioituminen ylijännitteiden johdosta, joita voi 
aiheutua lähistöllä tapahtuvista sähköverkon häiriöistä ja 
salamaniskuista. Suojattavia laitteita voivat olla esim. 
tietokoneet, telefaxit, modeemit, ISDN verkkopäätteet, 
kortinlukupäätteet ym. puhelin/televerkkoon liitetyt laitteet. 
 
2. Turvallisuusohjeet 
 
Ylijännitesuoja liitetään 230 V:n sähköverkkoon maadoitettuun pistorasiaan ja sen käyttö on sallittua vain 
kuivissa olosuhteissa. 
 
3. Toimintaperiaate 
 
Ylijännitesuojassa olevat suojauskomponentit rajoittavat televerkosta tulevat ylijännittteet suojattavien 
laitteiden kestämälle tasolle ja purkavat ylijännitteen aiheuttaman ylimääräiseen energian sähköverkon 
maadoituspiiriin. Ylijännitesuoja on jatkuvassa ja toistuvassa  toimintavalmiudessa ilman erillisiä 
käyttötoimenpiteitä riippumatta esiintyvistä ylijännitteistä. 
 
4. Käyttöohje 
 
Ylijännitesuoja kytketään maadoitettuun 230 V:n sähköverkon kiinteään pistorasiaan. Jos käytetään 
maadoitettua jatkojohtoa, on se vastaavasti kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. 
 
Televerkon liitoskaapelina käytetään ns. puhelinjatkojohtoa, jossa on RJ11-liittimet molemmissa päissä. 
Jatkojohdon toinen pää kytketään ylijännitesuojan liittimeen, jossa on merkintä ’TELEVERKKO’ ja toinen 
pää telepistorasiaan. Jos telepistorasia on perinteistä kolminapaista puhelinpistoketta varten, tarvitaan sovitin 
tyyppiä RJ11/3-nap-puhelinpistoke. On mahdollista käyttää myös jatkojohtoa, jossa toisessa päässä on 
kiinteästi 3-nap. puhelinpistoke. 
 
Laite, joka halutaan suojata ylijännitteiltä, liitetään ylijännitesuojan liittimeen, jossa on merkintä 
’TELELAITE’. Yleensä televerkkoon liitettävät laitteet on varustettu liitäntäkaapelilla, jossa on valmiiksi 
sopiva RJ11-liitin, mutta jos liitin on muun tyyppinen, on hankittava sopiva välisovitin. 
 
Ylijännitesuoja on suunniteltu käsittelemään ylijännitteitä, joita normaalit televerkkoon liitettävät laitteet 
eivät vaurioitumatta kestä. Eräissä tilanteissa esim. suorissa salamaniskuissa ylijännitesuoja ei mahdollisesti 



 24 

pysty antamaa täyttä suojaa  ja samassa yhteydessä se voi vikaantua itsekin. Jos havaitaan, että televerkkoon 
kytketty laite ei toimi, on ensin poistettava ylijännitesuoja  ja tarkistettava laitteen toiminta ilman suojaa. 
Siinä tapauksessa, että laite nyt toimii, on syytä olettaa suojan vioittuneen ja se on uusittava. 
 
Ylijännitesuojan teletekniset ominaisuudet on varmistettu puolueettoman testauslaboratorion  testeissä 
standardin TBR 21 (CTR21) mukaan. Tuotteen sähköturvallisuuden takeena on FI-sertifikaatti. 
 
5. Tekniset tiedot 
 
Suojaustasot: 
poikittainen 650 V; testijännite 4 kV 10/700 us CCITT K.21 
pitkittäinen  750 V; testijännite 6 kV 10/700 us CCITT K.21 
 
 

Ylijännitesuoja tele- ja sähköverkkoa varten tuote nro 992608 
 
1. Käyttötarkoitus 
 
Ylijännitesuojan tehtävänä on suojata ulkopuolelta tulevilta 
ylijännitteiltä laitteita, jotka on liitetty sekä sähkö- että 
televerkkoon. Suojattavia laitteita ovat tyypillisesti tietokoneet, 
telefaxit, modeemit, ISDN-verkkopäätteet, puhelinpäätelaitteet, 
maksupäätteet, peliautomaatit ym. Sähkölaitteille tuhoisia 
ylijännitteitä voivat aiheuttaa sähköverkossa tapahtuvat häiriöt sekä 
salamaniskut. Hyvin lähelle tapahtuvat salamaniskut voivat 
energiamäärältään olla niin suuria, että suoja ei pysty estämään 
laitteiden rikkoutumista. 
 
2. Turvallisuusohjeet 
 
Ylijännitesuoja liitetään 230 V:n sähköverkkoon maadoitettuun 
pistorasiaan ja sen käyttö on sallittua vain kuivissa olosuhteissa. 
 
3. Toimintaperiaate 
 
Ylijännitesuojassa on erillinen suojaus sekä sähkö- että televerkon ylijännitteille.  
 
Telelaitteen suojaus: Ylijännitesuojassa olevat suojauskomponentit rajoittavat televerkosta tulevat 
ylijännittteet suojattavien laitteiden kestämälle tasolle ja purkavat ylijännitteen aiheuttaman ylimääräiseen 
energian sähköverkon maadoituspiiriin. 
 
Sähkölaitteen suojaus: Ylijännitesuojassa olevat suojauskomponentit rajoittavat sähköverkosta tulevat 
ylijännitteet vaihe- ja nollajohtimen välillä suojattavien laitteiden kestämälle tasolle. Laitteessa oleva 
merkkivalon palaminen osoittaa laitteen olevan kytketty jännitteelliseen sähköverkkoon ja sähkölaitesuojan 
olevan toimintakunnossa. 
 
4. Käyttöohje 
 
Ylijännitesuoja kytketään maadoitettuun 230 V:n sähköverkon kiinteään pistorasiaan. Jos käytetään 
maadoitettua jatkojohtoa, on se vastaavasti kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. 
 
Teleylijännitesuojan käyttö: 
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Televerkon liitoskaapelina käytetään ns. puhelinjatkojohtoa, jossa on RJ11-liittimet molemmissa päissä. 
Jatkojohdon toinen pää kytketään ylijännitesuojan liittimeen, jossa on merkintä ’TELEVERKKO’ ja toinen 
pää telepistorasiaan. Jos telepistorasia on perinteistä kolminapaista puhelinpistoketta varten, tarvitaan sovitin 
tyyppiä RJ11/3-nap.-puhelinpistoke. On mahdollista käyttää myös jatkojohtoa, jossa toisessa päässä on 
kiinteästi 3-nap. puhelinpistoke. 
 
Laite, joka halutaan suojata ylijännitteiltä, liitetään ylijännitesuojan liittimeen, jossa on merkintä 
’TELELAITE’. Yleensä televerkkoon liitettävät laitteet on varustettu liitäntäkaapelilla, jossa on valmiiksi 
sopiva RJ11-liitin, mutta jos liitin on muun tyyppinen, on hankittava sopiva välisovitin. 
 
Ylijännitesuoja on suunniteltu käsittelemään ylijännitteitä, joita normaalit televerkkoon liitettävät laitteet 
eivät vaurioitumatta kestä. Eräissä tilanteissa esim. suorissa salamaniskuissa ylijännitesuoja ei mahdollisesti 
pysty antamaa täyttä suojaa  ja samassa yhteydessä se voi vikaantua itsekin. Jos havaitaan, että televerkkoon 
kytketty laite ei toimi, on ensin poistettava ylijännitesuoja  ja tarkistettavalaitteen toiminta ilman suojaa. 
Siinä tapauksessa, että laite nyt toimii, on syytä oletttaa suojan vioittuneen ja se on uusittava. 
 
Sähköylijännitesuojan käyttö: 
 
Suojattava sähkölaite kytketään esim. kaksoispistorasiassa ylijännitesuojan viereiseen pistorasiaan. Suojaa 
voidaan käyttää myös moniosaisissa pistorasioissa (maadoitetut jatkojohdot), jolloin kaikki samaan ryhmään 
liitetyt sähkölaitteet ovat suojattuja ylijännitteitä vastaan.  
 
Jos ylijännitesuojassa oleva merkkivalo 230 V / OK ei pala suojan ollessa kytketty jännitteelliseen 
pistorasiaan, on suoja mahdollisesti vikaantunut ja se on uusittava. 
 
Ylijännitesuojan teletekniset ominaisuudet on varmistettu puolueettoman testauslaboratorion  testeissä 
standardin TBR 21 (CTR21) mukaan. Tuotteen sähköturvallisuuden takeena on FI-sertifikaatti. 
 
5. Tekniset tiedot 
 
Telesuojan suojaustasot: 
poikittainen 650 V; testijännite 4 kV 10/700 us CCITT K.21 
pitkittäinen  750 V; testijännite 6 kV 10/700 us CCITT K.21 
 
Sähkösuojan suojaustasot: 
Dynaaminen syttymisjännite 850 Vdc  (nousunopeus 100v/us) 
Syöksyvirta max.  8000 A   1 pulssi 8/20 us 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


