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14506  KÄYTTÖOHJE 
 
Kooditoiminnolla viritettävä seinälähetin (vaihtoehtoisesti mekaaniset valinnat,ei käytössä Elexi:n mallistossa). 
Malli WST-512 (1-kytkiminen) 
 
Ominaisuudet 

- ON-, OFF- ja himmennintoiminnolla varustettu seinälähetin. 
- Laitteeseen ohjemoitu tehtaalla jokin 67 miljoonasta koodista. 
- Viritys- tai poistokoodin lähetys vastaanottimeen ON- tai OFF-toiminnoilla. 
- Yhteensopiva ARC-virityskoodia tukevien vastaanottimien kanssa. 
- Toimintasäde 25m 
-  

Asennus 
1. Kiinnitä pohja seinään ruuveilla. 
2. Kiinnitä kehys pohjaan. 
3. Kiinitä keinukytkin kehykseen.                           

 
Koodin asetus viritystoiminnolla 
1. Kytke vastaanottimeen virta. 
2. Paina vastaanottimen virityspainiketta kerran, vastaanottimen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.  
3. Paina lähettimen keinukytkimen ON-painiketta, vastaanottimeen kytketty valaisin vilkkuu  kahdesti merkiksi koodin 

vahvistamiseksi ja vastaanottimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta. 

 
Koodin poistaminen 

1. Paina vastaanottimen virityspainiketta kerran, merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. 
2. Paina lähettimen keinukytkimen OFF-painiketta, vastaanottimeen kytketty valaisin vilkkuu kahdesti vahvistuksen merkiksi. 
3. Voit ohjelmoida muistipaikan uudelleen.  
 

Kaikkien koodien poistaminen 
1. Paina vastaanottimen virityspainiketta 6 sekuntia, merkkivalo vilkkuu. 
2. Vapauta painike ja paina sitä uudelleen kerran, vastaanottimeen kytketty valaisin vilkkuu kahdesti vahvistuksen merkiksi. 
3. Kaikki vastaanottimeen ohjelmoidut muistipaikat tyhjenevät. 
 

Vastaanottimessa on kuusi muistipaikka 
- vastaanottimeen voidaan ohjelmoida kuusi lähetintä tai kaukosäätimen kanavaa. 
 

Pariston vaihto 
1. Poista keinukytkin 
2. Paristo vasemmassa alakulmassa, poista paristo. 
3. Laita uusi paristo (CN23A  12V) paikalleen.  
 

Käyttö 
ON- ja OFF- toiminnot 
- ON-painike kytkee vastaanottimen päälle 
- OFF-painike kytkee vastaanottimen pois päältä. 
Himmennintoiminto 
- Himmennin käynnistetään painamalla katkaisimen ON-painiketta kahdesti, jolloin 

vastaanottimeen kytketty valaisin syttyy, kun ON-painiketta painetaan uudestaan, 
valaisin jää palamaan valitulla kirkaudella. 



Valaisin sammutetaan painamalla OFF-painiketta. 
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