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aksan Suhlissa asetehtailla ja

varsinkin metsédstysaseilla on

perinteita 1600-luvulta lahtien.

Veljekset Merkel aloitfi toimin-

tansa itsendisend yhtitnd vuonna
1898. Rinnakkais- ja paallekkaispiippuiset
haulikot, kaksoisluodikot ja yhdistelmaaseet
ovat tehneet valmistajan nimestd. kuuluisan.
Aseet ovat olleet aina laadukkaita.

Toisen maailmansodan seurauksena Mer-
kel ja koko Suhlin aseteollisuus jéi Ita-Sak-
san puolelle. Metsastysaseiden valmistus
kuitenkin jatkui pohjautuen entisiin mallei-
hin. Saksojen yhdistyttya oli kaikilla Suhlin
valmistajilla taloudellisia vaikeuksia.

Kesikuussa 2007 Merkel siirtyi uuden
omistajan hallintaan. Yhtién omistaa arabia-
lainen Caracal International LLC, jonka ko-
tipaikka on Abu Dhabi. Yhtit on mvestoinut
voimakkaasti uudenaikaisiin tuotantolait-
teisiin. Tehdas toinii edelleen Suhlissa.

Haulikkorihlaa pidetdan metsastajan
yleisaseena. Taman tyyppisessa metsis-
tysaseessa yhdistyvit sekd haulikon ettéd
luodikon ominaisuudet, jolloin kannettavana
on yhden aseen paino kahden sijasta. Var-
sinkin pystykorvan avulla metsastettiessi
asetyyppi on paras mahdollinen. Kaytet-
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HAULIKKORIHLA

Merkel B3

kaliiperi 12/76+7x57R

Merkelilld on pitkdt perinteet aseen valmistuksesta.
Haulikkorihlalla on puolestaan pitkét perinteet
suomalaisessa jahdissa. Merkel B3 on perinteinen,
mutta myds monikayttoinen jahtiase.

tavisss on vain yksi haulipatruuna ja yksi
luotipatruuna, joten se tuo luonnollisesti
kayttoon omat rajoituksensa.

PIIPPUPARI

Merkel B3:n piippupari on takapddstaan
monoblock-sidoksella yhdistetty. Luoti-
piippu on istutettu haulipiipun alapuolel-
le. Luotipiippu niyttad olevan yhdistetty
haulipiippuihin sivukiskoilla, rautta néin ei
kuiterkaan ole. Sen sijaan luotipiippu on
vapaasti varahteleva, ja siksi piipun etupil.

pystyy pitenernaan eturipustimen !api 14m-
metessazn. Nain ollen limpolaajenemisesta
johtuvaa piipun nousua el esiinny.

Tissd aseessa on haulipiipun supistus
1/2-suppea, jolloin sen 1api voi ampua myds
rautahaulipatruunoita. Tehdas valristaa myos
tiyssuppealla piipulla samaa asetta.

Piippuparin paalld on avotahtiimet. Hah-
lo sdstyy sivusuuntaan, kun taas pystyséd-
t6 on tehtivi jyvilld, Piippusidoksen ylé-
pinnalla on urat suhlilaiselle pikajalustalle,
johon kiinnitin aseen mukana toimitetun
itavaltalaisen Kahles 3-9x42 -tahtainkiika-

rin mallia Helia. CL. Kiikarissa on kolmas
sdiatotorni, jolla siddetdin parallaksia. En
saanut asennettua kitkaria niin eteen kuin
olisin halunnut.

Koska aseen luotipiippu oli vain 7x57R,
rekyyli ei haitannut ampumista. Haulipii-
pulla ammuttaessa on kiikari syytd ottaa
pois.

LUKKOLAITE

Aseen laukaisulaite on kisiviritteinen. Tal-
16in ase ei ole suljettunakaan vireessi, el-
lei sen kaulan ylapinnalla olevaa viritin-
té ole tyonnetty eteen. Sulkukappale on
keikahtava, erillinen, terdksesté tyostetty
kappale, jonka sisddn on sijoitettu iskurit.
Asetta suljettaessa tdmé keikahtava kap-
pale sulkee piiput monoblockin ylapdahin
seki kahdella harkolla alapuolelta.
Laukaisukoneisto on 2-liipaisiminen.
Etummainen kayttad alapiippua eli luoti-
piippua. Sen yhteydessd on herkennin, joka
menee padlle liipaisinta eteen tyénnetties-
si. Jos aseen taittaa, herkistys purkautuu.

& Suhlilainen pi-
kajalusta on tuke-
va ja kiitevd kdyt-
tidd. Aseen osunta ei
muutu, vaikka kiikari
vélilld irrotetaan.

Herkistys purkautuu myos silloin, kun ko-
neiston viretila puretaan virittimesta.
Lukituskappale voidaan irrottaa asees-
ta helposti pudistusta varten aseen olles-
sa purettuna. Sovitus on todella tiukka ja
vaatii keskittymistd kasattaessa. Lukko-
laitteen pohjassa. ja kyljissad on todenné-

< Luotipiippu on vapaasti
viirdhtelevd ja silld on mah-
dollisuus ldmmetessddn ve-

nyd eturipustimesta lépi
viidntdmdttd piippuparia, jol-
loin osumapiste ei kiiped.

& /N Erinomaisen hyvin sovitettu ja luja
keikkuva terdksinen sulkukappale aseesta
irrotettuna, sulkuasennossa piippuparis-
sa ja kehyksessd silloin kun piippupari on
pois paikoiltaan.

koisesti laserilla tyostettyja kiekuroita ja
eldinreliefeji. Ne ajavat asiansa, mutta 8-
hempi tarkastelu ei sykahdyta.

TUKKI

Merkelin tukki on 2-osainen. Perd on kiin-
ni pultilla lukkokehyksessé. Etutukki on
kiinni tavanomaisella salvalla ja helpos-
ti irrotettavissa, jonka jalkeen piippupari
voidaan normaaliin tapaan taitettuna nos-
taa taakse ja ylospain pois kehyksestd ja
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MERKEL B3 -HAULIKKORIHLA

Valmistaja ..o Merkel Jagd uns Sportwaffen GmbH,

Maahantuoja......ceeerirnes

Saksa, www.merkel.waffen.de
Eloranta Oy, puh. 0440 883 044

Haulikkopiipun kaliiperi....... 12/76, 1/2 sup. (1/1 sup. saatavissa)

akseliltaan. Peridn irrottaminen
onkin hankalampaa. Se ei onnis-
tunut tavanornaisilla holkki- tai

| Piippujen pituus: ... 60 cm
kuusiokoloavaimilla, joten jatin Aseen kokonaispituus........... 102 cm
sen irrottamatta. Paino: n.3.2 kg
Aseen rakenne on suunnitel- Hinta: Tarjouserd 2299 euroa, normaali-

tu siten, ettd muun muassa puu-
ja metalliosien sovitus on melko
yksinkertainen asia. Ne menevat
paikoilleen ilman erityisid lisdso-
vittamisia. Tukkien otepintojen
karhennukset on nekin "poltettu” laser-
valolla. Pistoolikddensijan musta padtyle-
vy on muovia.

RADALLA

Ase on sirohkosta ja osin perinteisestd
muotoilustaan johtuen kevyt kantaa. Itse

.'.\:’ :-".'L_T. q

.

Luodikkopiipun kaliiperi........

hinta 2599 euroa

SAM-kiikarin pikajalusta......339 euroa
Kahles 3-9x42 Helia CL ... 1195 euroa

ase painaa noin 3,2 kiloa. Kiikari ja jalus-
tat lisdavit painoa. Kuljettaessa kiikari on
mukavampi kantaa repussa tai erillisessa
kotelossa olalla.

Piippuparin pituus on 60 senttid. Arumuin
ilman kiikaria haulipiipulla joitakin lauka-
uksia pahvilevyihin néhdakseni 1oytyisiko
puolisuppeille piipuille kiiypdistd patruu-

on ﬁﬁﬁfakentajan luottomiehista. Starkin V_astuumyyj_ﬁ.

Saat kaiken hyodyn tosirakentajan valikoimista.

Vastuumyyjd on rakentamisen ammattilainen, joka on rakentajan ja remontoijan kdytettavissa
suunnitteluvaiheesta aina loppusilaukseen saakka. Tule juttelemaan!

7x57R (.222Rem., 5,6x50R, 5,6x52R,
223Rem.,, .243Win., 6,5x57R, 6,5x65R, 6,5x555E, 270Win., 7x57R,
7x65R, .308Win., .30-065prf., .30R Blaser, 8x57IRS ja 9,3x74R)

naa. Kylld loytyi. Kayntia padsee
justeeraamaan” valitsemalla eri
tyypin latauksia. Niinpé ilman
muovikuppia ladatulla B&P:n
3,5 millin, 36 gramman Trico-
lorilla ammuttaessa osumakuvio
on varsin sopiva 30-35 metrin
matkalta esimerkiksi janiksel-
le. Toisaalta muovikuppinen Re-
mington Express kavi selvisti
suppeamiin.

Kokeilin luotipiippua asentamalla mu-
kana tulleen Kahlesin aseen péélle. Muu-
tamalla laukauksella sain osumapisteen
kohdalleen. Kaytosséni oli vain RWS:n 8-
grammaisia puolivaippaisia ja kiilakérkisia
Kegelspitz-luodein lataamiani patruunoi-
ta. Sain silld melko puuskaisessa tuules-
sa sadalta metriltd neljin sentin kasoja.

Se on hyva kiynti, kun otetaan huomioon
vallinnut keli. Latasin hylsyt uudelleen ja
kaytin Norman 9,7-grammaista lintuluotia
ja Vihtavuoren N160-ruutia. Sain kohtuul-
lista kidyntid noin 770 m/s -nopeuksilla ja
jatin kokeilun siihen.

Jos ase olisi oma, tiytyisi tietysti ha-
kea mahdollisimman hyvin kéyvéat luoti-
patruunalataukset mielelldan siten, ettd
suurriistapatruuna ja lintupatruuna olisi-
vat osumapisteeltiin lahekkain, jotta yli-
maariisiltd kohdistuksilta sddstyttiisiin.
Nyt oli osumapisteilld eri latauksilla noin
kymmenen sentin korkeusero. Valmistaja
oli ampunut luotipiipun kokeet kiyttden
Norman 10,1-grammaista Oryx-luotia.

Merkel on laadukas haulikkorihla, josta
7x57R-patruunaa ampuva luotipiippu tekee
varsin monikayttoisen aseen. m

-

www.starkki.fi
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MONEN RIISTAN
PATRUUNA

Patruunatyypping 7x57R ei ole aivan uusi. Sen
urakantainen versio kehitettiin jo vuonna 1893 ja
heti sen perdan laipallinen R-versio. Koska R-ver-
sio on kehitetty l3hinnd taittuvia yhdistelmaaseita
varten, sen painetaso jatetdan pienemmaksi kuin
urakantaisen, jota kdytetddn rakenteeltaan lujem-
missa pulttilukkoisissa aseissa.

Jos kuitenkin tarkastellaan sitd, mikd nykyinen
patruuna olisi samaa tasoa voimaltaan, voidaan
todeta, ettd 7mm 08 Remington ei aivan pérjda
télle vanhukselle. Patruunoita lataavat saksalai-
nen RWS ja ruotsalainen Norma.

Jalleenlatausohjeita on varsin hyvin esimerkik-
si Vihtavuoren Reloading Manualissa ja Esa Paa-

nasen “Messinkihylsyisten keskisytytyspatruunoi-
den jdlleenlatous” -opuksessa.

7 mm-luoteja on tarjolla varsin hyva valikoi-
ma. Keveimmat ovat kdytdnnossa noin 6,5-gram-
maisia, pddasiassa niin sanottuja varmint-luoteja.
Kayttékelpoisimmat ovat painoltaan 8-11,3-
grammaisia. Sekd valmistajia ettd luotityyppeja
on runsaasti.

10-grammaisilia luodeilla saadaan kohtuulti-
nen nopeus normaalipaineilla, noin 750-760 mfs,
8-grammaisella noin 840 m/s. Soveliaimmat Vih-
tavuoren ruudit ovat N150 ja N160.

Latausarvot on syytd kehittda itse latausop-
paissa annettuja ohjeita noudattaen. Tarkeintd
ei ole huippunopeus vaan huipputarkkuus ja itse
jahtitilanteessa oikea osumapaikka riistaeldimes-
sd. Asetusten puolesta 7x57R on riittdvan voima-
kas patruuna sekd hirvelle ettd karhulle. m

OTA VASTUUMYY]K AVUKSESI,
KUN TARVITSET:
o asiantuntevia neuvoja ja \{inkkela
o suunnittelu- ja budjetointiapua

o materiaalineuvoja .

o joustavia tyﬁmaatoimituksm

o tonttikdynnin
° sisustussuunnittema_ _
o paikallisten ammattilaisten

yhteystietoja

STARKKI

Ja alkaa tapahtua.




