
 

 

PEXOS AURINKOKERÄIMET  
Pexoksen aurinkokeräimet edustavat alansa huippuosaamista ja valmistajan 

vuosikymmenten kokemus näkyy tuotteen laadussa ja to imivuudessa. Saatavilla on 

kolme eri tyyppiä. Basic ja Pro tyhjiöputkikeräimet ja Ensoles tasokeräimet.  

Keräimet on testattu sekä sertifikoitu pohjolan oloihin .  

Toimittajina käytämme vain parhata laitteita valmistavia ja edustavia eurooppalaisia 

yrityks iä 

 

 

 

Järjestelmät voidaan sovittaa olemassa olevan lämmityksesi rinnalle ja näin voit 

hyödyntää ilmaista aurinkoenergiaa. Ekologinen vaihtoehto jolla voit tuottaa jopa 50% 

käyttöveden ja 25% lämmitystarpeestasi.  

Sorel TDC ohjain on erittäin soveltuvainen ja suomenkielisenä helppokäyttöinen 

keskus joka huolehtii järjestelmän toiminnasta eri tilanteissa.   

 

OTA YHTEYS MYYNTIIMME JA SOVI ILMAINEN 

KARTOITUSPALVELU! 

 

 



 

 

PEXOS PRO 

TYHJIÖPUTKIKERÄIN  
 

Huippuunsa hiottua laatutyötä.  

Eniten myyty keräin mm. Engalnnissa  

Professionall keräimet saavuttavat jopa 30 -40% paremman  

keräintehon kuin perinteinen tyhjiöputki keräin.  

Erittäin tyylikäs sekä jykevä rakenteinen keräin.  

 

Keräimen mukana toimitetaan aina myös 35x35mm 

asennusprofiilit sekä kiinnikkeet valinnan mukaan tiili, huopa 

pelti tai saumapelti katoille.  

Saatavana myös maatukisarja lisähintaan.  

 

 

 

 

PRO-15  PRO-20 PRO-30  

Korkeus 2010 mm 2010 mm 2010 mm 

Leveys 1275mm 1680 mm 2420 mm 

Paksuus  145 mm  

Pinta-ala 2.65m2 3,38m2 4,9m2  

Heat-Pipe  24/42mm   

Liitäntä                        1ó messinki 

Paino  55 kg 73 kg 106 kg 

Ovh  790 û 990 û 1290 û 

 

Ma atukisarja 45* lisävarusteena +9 0 û 

 

 



 

 

 

PEXOS ENSOL 

TASOKERÄIN  
Otimme mallistoomme myös yleisön pyynnöstä tasokeräimet.  

Emme tietysti tyytyneet perus halppis ratkaisuun vaan etsimme 

markkinoilta parhaan mallin.  

Keräin on valmistettu euroopassa ja siihen on käytetty vain erittäin 

korkealaatuisia materiaaleja.  

Keräintä on saatavilla kahta eri kokoa.  

Keräimen  mukana toimitetaan aina myös 30x30 mm asennusprofiilit 

sekä kiinnikkeet valinnan mukaan tiili, huopa pelti tai saumapelti 

katoille.  

 

 

 

 

 

ENSOL-2.0B ENSOL-2.6B  

Korkeus 2007 mm  2356 mm 

Leveys 1006 mm  1120 mm 

Paksuus  85 mm  

Pinta-ala 2.02 m2  2.65m2  

Suojalasi         4mm solar lasi   

Liitäntä        22mm kupari  

Paino  38 kg   49 kg  

Ovh  790 û  990 û 

 

 



 

 

ASENNUSPAKETTI  
Laadukas  Saksalainen Sorel TDC3 ohjausyksikkö sekä Italialainen  Tiemme 

pumppuyksikkö.  Aurinkojärjestelmien asennukseen  ja käyttöön suunniteltu kattava 

asennuspaketti.  

 

- Sorel SF TDC3  ohjausyksikkö  (SF) jossa 

energian tuoton seuran ta reaali -päivä -viikko -

kuukausi kokonaisjaksoin  

- Italialainen Tiemme  aurinkopumppu  

järjestelmä  Grunfos 15/6 Solar  pumpulla   

22mm helmi yhteet keräinpiiriin  

6 bar varoventtiili , mittarit suluilla  

ilmanerotin yksikkö.  

- 8L painesäiliö , taipuisalla teräs putkella  

- Tiemme  Sun ilmausventtiili  ja 1/2ó 170C hana 

- Takaiskuventtiili 170C*  

- Elektroninen Įó 3-tie hana  jäätymisen ja 

kiehumisen estoon  

- 2x10L BIO -Lämmönsiirtonestettä  

 -20C* > +170C*  

 

 

 



 

 

Hinta 95 0,00 
 

 

 

 

 

 


