Kameravalvontaa . .

3G:LLA

Helposti asennettuna

Toimintalampétila -30 — +50° C

Valvo etaalta
langattomasti!

Etdyhteys voidaan toteuttaa normaalin mobiililaajakaistaliittyman vyli
joko IPSec VPN-tunnelilla tai kayttamalla dynaamista DNS palvelua
(Dynamic DNS). Lisaksi operaattoreilta voi hankkia APN-verkkopalvelu-
ja, joilla mobiiliverkon laitteet voidaan liittdd suoraan yrityksen
sisaverkkoon.

Valvontaa helpottaa kameran kdanneltdavyys helppokayttéisen www-
kayttoliittyman kautta, seka liikkeentunnistus ja mahdollisuus kytkea
ulkoisia halyttimia kameran I/0 portteihin (2 kpl sisdan, 1 kpl ulos).

HSUPA reititin tarjoaa parhaimmillaan 7,2 Mbps (lataus) ja 2 Mbps
(ldhetys) tiedonsiirtonopeudet. Lisdksi reitittimelld voidaan valvoa
yhteyden tilaa. Laitteen havaitessa laajakaistayhteyden katkeamisen,
se yrittda automaattisesti palauttaa yhteyden. Jos palautus ei onnistu,
laite kdynnistaa itsensa uudelleen.
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Virransy6ton hallinta
Verkon kautta voidaan myos ohjata
virransyottoda eri sahkolaitteille. IP
Power tuotteilla voidaan ohjata 4 — 8
kpl 220V vaihtovirralla toimivia
laitteita.

Sarjaliikennepalvelimet
Paate- ja sarjaliikennepalvelimien
kautta verkkoon voidaan kytkea
erilaisia sarjaliikennetta kayttavia
laitteita, kuten logiikoita tai
kiinteistdautomaatiojarjestelmia.

Infrapuna kauko-ohjaus
Voit ohjata kaikkia infrapunalla kauko-
ohjattavia laitteita Internetin yli, kuten
esimerkiksi ilmalampdpumppuja tai
AV-laitteita.

Kokonaisratkaisu
Skycontrolin jarjestelma tarjoaa seka
valvontaan etta hallintaan tarvittavat
ohjelmistot, laitteet ja sensorit.
Keskusyksikon mukana tulevalla
ohjelmistolla valvonnan ja ohjauksen
madrittely on helppoa ja nopeaa.
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Tietoliikenneverkkojen hyddyntaminen etavalvonnassa

IT-Watchdog ymparistonvalvontajarjestelman liittdminen osaksi yha
laajemmalle ulottuviin dataverkkoihin mahdollistaa tiedonkeruun ja
laiteohjauksen etaalta.

Internetin yli voidaan valvoa tai ohjata niin kiinteisiin (esim. ADSL) kuin
langattomiinkin  (esim. WLAN, 3G/GPRS) verkkoihin yhdistettyja
mittausdataa keraavia (Iampo-, kosteus-, liikesensorit yms.) tai ohjattavia
laitteita (valvontakamerat, valot, [ammittimet, ilmastointi yms.).

IT-Watchdogin avulla mittausdatan seuranta ja jarjestelmaan kytkettyjen
laitteiden ohjaaminen onnistuu WWW-selaimella niin tietokoneella kuin
3G-puhelimellakin.
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Esimerkki kayttoliittymasta. Jarjestelmaan liitetty lampotilasensori ja IP-
kamera.

Jarjestelmaan liitettavia sensoreita:
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