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LAAKERIN ASENNUS

vaiheittain

Kartiorullalaakeri on kaksio-

sainen. Sisdkehadan kuuluvat
sisdrengas, rullat ja rullapidin.
Ulkckeha on sisdpinnaltaan kartio-
mainen rengas.
Kartiorullalagkerit.. asennetaan
vleensd pareittain.
Ne toimitetaan joko
tehdasvalmisteisina kokonai-
suuksina tai erillisind laakereina,
jotka vaativat ké&sin suoritettavan
saadon.

KUINKA TARKISTETAAN
EI-VETAVIEN PYORIEN
LAAKERIT

Ennenkuin kosketaan
laakereihin, suoritetaan
seuraavat tarkistukset:

2 Nosta pyéra nosturilla téysin
irti maasta ja TARKISTA,

efteivat jarrupalat tai -kengét estd

sitd pyorimastd vapaasti.

Pyoritd pyoraa hitaasti. TARKISTA,

ettei  kuulu karheita, pyorimistd

rajoittavia dédnia.

Pyorita pyorda nopeasti.

TARKISTA, eftei kuulu jyrinas,

tarinda tai korkeita &8nia.

2. Varmista tasainen pyoriminen

1. Yksirivinen laakeri

3 Tartu kaksin késin pyoran

vla- ja alareunaan ja ravista,
jolloin pitdisi tuntua juuri ja juuri
havaittavissa oleva liike laakerissa.
TARKISTA, ettei liitke tule nivelesta.

3. Tarkista péittdisvalys

Tutki tivisteen takana oleva
tila.

TARKISTA,  ettei rasva ole

vuotanut.

4. Rasvan mahdollinen vuotokohta

Ellei edelldmainituissa tarkistuksissa
loydy vikoja, ei ole syytd puuttua
pyoranlaakereihin.

MIKALI TARKISTUKSESSA ON
TODETTU VIKOJA, on sisdkeha,
ulkokehd ja tiivisteet vaihdettava.
Esisdsddettyjen laakereiden irrot-
taminen saattaa olla monimutkainen
toimenpide, joten on syytd lukea
tarkoin auton kasikirjassa olevat
ohjeet.

Seuraavat ohjeet on
tarkoitettu vain
vaihdettaessa ei-vetédvien
pyorien kdasin saddettéavia
laakereita.




5 Ké&yta ulosvetsjas tai pehmeas
terdstankoa ulkokehén irrot-
tamiseen.

Poista vanha rasva navasta ja
akselista sekd puhdista petrolilla.

5 Tutki akselia ja napaa, etteivit
A ierteet ole vahingoittuneet tai
ettel mitdan lovia tms. ole syntynyt.
Noudata auton valmistajan ohjeita
akselivaurioiden esiintyessa.

5. Navan tutkiminen

Ba. Akselin tutkiminen

Ulkokehén asennus.

Kayté ulosvetsjas tai karkaise-
matonta terdstankoa painaessasi
uutta ulkokeh&ds napaan. Ulkokehdn
tulee asettua tukevasti navan
olaketta vastaan.

Ala vahingoita ulkokehén pintoja.
ALA KOSKAAN kaytda laakerin
sisérengasta ulkckehdn paikalleen
painamisessa.

6. Ulkokehdn asennus napaan

Sisemmén laakerin sisdrenkaan
asennus ja voitelu.
Aseta rasvatiiviste paikalleen huulet
oikeaan suuntaan.
Tyénnd napa akselille varoen, ettei
rasvatiiviste vahingoitu.

Voitele ja asenna ulompi

sisdrengas, aluslevy ja sigtémutteri.
Saada laakerit allaclevan mukaan.

7. Navan ja akselin kokoaminen

KASIN SOVITETTAVAN
LAAKERIPARIN SAATO

8 Kiristd sdatomutteria pyorit-
tdessdsi pyorad kunnes
pyorintavastus tuntuvasti kasvaa.
Loysdd mutteria  kunnes pyord
jalleen pyorii vapaasti.

8. Pydritd pyordd ja kiristd mutteria

9. Kruunumutterin asennus

Q KRUUNUMUTTERIA
JA SOKKAA
KAYTTAEN.

Kiristd mutteri sormitiukkuuteen.
Loysdd mutteria auton  kasikirjan
antamaan oikeaan lukitusarvoon.

9 Asenna uusi sokka.
d

9a. Sokan asentarninen

10 Tavallista

mutteria,

varmistuslaattaa

ja sokkaa kayttéden.
Kiristd mutteri sormitiukkuuteen.
Aseta varmistuslaatta paikalleen ja
loysdd mutteria  varmistuslaattaa

kayttdden auton kasikirjan
antamaan oikeaan lukitusarvoon.

100 Asenna uusi sokka.




10.  Tavallisen mutterin ja varmistusifaatan
asentaminen

10a. Sokan asentaminen

11 Pyoran tulisi nyt pyoria
vapaasti. Tarkasta viela
laakerin asennus aiemmin kerro-
tulla tavalla pyorda pyorittamalla
varmistuaksesi, etta oikea
paittédisvélys on saavutettu.

e

11.  Tarkista laakerin péittaisvalys

ESISAADETTY]JEN
LAAKEREIDEN ASENNUS

l Kaksirivisessa esisdadetyssa
laakerissa on:
2 sisdkehaa
2 ulkokehaa
1 soviterengas
Soviterengas pitd4 laakerin tehtaalla
saadetyn vélyksen muuttu-
mattomana. Se on tehty sopivaksi
vain siihen laakeriin, jossa se on.

Siksi on tirkedd aina vaihtaa
kaksirivinen laakeri taydellisesti
uuteen.

Osia eri laakereista ei saa vaihtaa
keskenaan.

12.  Esisaadetty kaksirivinen laakeri

1 Esisdddetyssd SET RIGHT-
laakerissa on:
2 sisdkehas
2 ulkokehaa

Vaikka laakerin osat ovat keskendan

vaihtokelpoisia, on tilallaessa
mainittava mihin autoon laakerit
tulevat.

13.  SET RIGHT-laakeri

1 Ei-sdadettavaa  yksirivistd
laakeria Timken kutsuu
UNIT-laakeriksi.

Niita kaytetédan takapyoran

laakereina joissakin takavetoisissa
henkildautoissa.

14. UNIT-laakeri

Jokaisen laakerin sédtd on
ndistGautomaattisesti suoritettu,
jolen mitddn sdGtotoimenpiteitd
ei tarvita.

Ajoneuvon valmistajan suosit-
telemaa laakeria on aina
kaytettévé.

Varaosalaakerit on asennettava
auton valmistajan tai TIMKENin
ohjeiden mukaan.

PYORANLAAKEREIDEN
VOITELU

1 Suositeltavat ~ voiteluaineet
ja voiteluvalit on mainittu

auton kasikirjassa. Varaosalaakeria

asennettaessa on huomioitava:

— Rullien ja rullapitimen v&linen
tila pitdd tayttas rasvalla.

— Rasva painetaan laakerin lapi
rullien paksummasta pé&ésta
ohuempaan. Liika rasva levite-
taén rullien paslle.

— Ulkokehille levitetddn rasva

ennen asennusta napaan.

15.  Sisakehan rasvaaminen kasin

Laakerin vaihden yhteydessa
on tiivisteet aina vaihdettava

16

uusiin.

16. Tiivisteen huulen voiteleminen rasvalla

Tiivisteen huulet on voideltava
rasvalla ennen asennusta.

Kun pyoranlaakerit on asennettu,
saddetty ja voideltu ohjeiden
mukaan, ei mitddn muita toimen-
piteitd tarvita normaaliolosuhteissa
ennenkuin niilld on ajettu n. 80 000
km. On kuitenkin syytd tarkoin
huomicida  auton  valmistajan
antamat chjeet.
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