
1. VÄLINEET

Ampumahiihtoaseen rakenne  ( KUVAT + SELITTEET )

- tukki ( etutukki,takatukki )

- piippu

- takatähtäin , reikädiopteri

- etutähtäin , rengasdiopteri

- lukko

- perälevy

- lippaat ( 4 kpl )

- lumiläppä etutähtäimeen

- lumiläppä takatähtäimeen

- ampumahihna

- käsivarsihihna

- kantovaljaat

Ampumahiihtopienoiskiväärin paino on yleensä noin 4 kg . Patruunana käytetään 

Kal 22 , 5.6mm , lähtönopeus vaihtelee 315 - 335 m/ s välillä.

Harjoittelussa apuna käytetään ns ratakaukoputkea , jolla voidaan seurata osumia 

taulussa ammunnan aikana.Kaukoputken voi kiinnittää tukevarakentaiseen jalustaan.

Kaukoputken ominaisuuksina 25-60x suurennos sekä 60mm halkaisijaltaan oleva okulaari , ovat riittäviä seurattaessa tauluja 50m ampumamatkalta.

( kuva )

Makuuammunassa käytetään tähän tarkoitukseen valmistettuja ampumamattoja.

( kuva )

Aseen huoltoon käytetään aseöljyä , puhdistuspuikkoa ( muovipintainen varsi ) , kertakäyttöisiä asepuhdistustuppoja sekä puhdistuskankaita.

( kuva )

Aseen säännöllinen huoltaminen ja puhdistaminen pitävät aseen toimintavarmassa kunnossa sekä huoltamisella on myös suuri merkitys aseen käyntiin.

Aseen huolto opetetaan tarkasti II-vaiheen koulutuksessa.

