LAMMIN-PAIVAT

30.9-1.10.2009




Louhinta jJa murskaus

Lemminkainen Infra Oy
Paallystys- ja kiviainestoimiala

Jame Sorri

——




60-luvulla

7.10.2009




Penkereen
korkeus

Louhoksen pohja

Pohjan
epitasaisuudet

(kynnet)

7.10.2009

Pengerlouhinta

S

-’ ] r*— Rerkakok

-~

“~~._ taakse

Penkereen

reffia

Penkereen

se,‘iﬁéiméif."
/1) /

—

/’/ Etu relan
T A pphja a

Ohiporaus

-—-—---F’

Ryasto

® A "~ / Lastauksen ja
e s rusnauksen jalkeinen

® "~ uusipenkereen reuna
- \*/.» -

7 Ryosts
sivulle

. rivin etu

{ Penkereen
|}
' kaltevuus

* Reikien sytytysjadrjestys
saattaa muuttaa todellista
etua ja reikavalid
poratiuun kaavioon
verraliuna




©
j=
=
>
d
>
)

7.10.2009




[@B INFRA

=

Panostuskentta

7.10.2009




63

-
-
-
)
>
©
| -
@
O
-
b
O
D
fd
O
A4
=
D
=

7.10.2009




\
e}
v

A
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Melun vaimeneminen

Konekohtaiset kuvat, A-painotettu dfinenpainetaso 16 m etiisvydelli

Ranger 700-2, koteloimaton, 170bar (TUOS6-043910, 2004)
=== Qanger DX780, koteloimaton, 160 bar (VT T-5-05660-07)
=+ Ranger DX780, koteloitu, 160 bar (VTT-S-05662-07)

Ranger LAeq @16 m [dB]
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Réjdaytystapahtuman havainnointiin littyvat ilmiot
Louhintatdiden rajaytyksista valittyy ymparistosn erilaisia vaikutuksia. Havaittavat ilmiot
ovat osin rakennuspohijan kautta valittyvaa tarinaa ja osin adni- ja ilmanpaineilmiéita.
Kallio- ja maaperé&ssa valittyva tarina vaimenee erittain voimakkaasti etdisyyden myota,
ilmateitse valittyvat &ani ja ilmanpainevaikutukset ulottuvat etdammalle. On tavanomaista,
ettd &ani- ja ilmanpainevaikutukset aiheuttavat sekaannusta aistinvaraisesti
rajaytyshavaintoja arvioitaessa.

AANI JA LMANPAINEISKY
etenemisnopeus ilmassa n. 330m/s
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RAJ.AINEMAARA Térindn voimakkuuteen valkuttavat padosin
-etaisyys ja rajahdemadria seka sytytyskirjestelyt

Tuntemuksiin valkuttavat padiosin
-limastolliset tekijat (tuvlen sounta, nopevs, pilvet) ja
-sytytystapa {jos kiytetdan rajahtavai tulllankaa).

Aistinvaraiseen arvioinnin pohjalta syntyvat paatelmat ovat seurausta rajaytysten aani- ja
ilmanpaineilmididen aiheuttamista epamiellyttavista tuntemuksista, epasuorista
havainnoista kuten ikkunoiden ja seinapintojen varahtelyista ja niiden mahdollisista
seurannaisilmiotistd, astiakaapista kuuluvista Kilindista yms.

Rajaytyksista voidaan tehda havaintoja jopa 1-2km etaisyydella louhintakohteesta. Nain
suurella etadisyydella tehtavat havainnot kuitenkin liittyvat poikkeuksetta vain ilmateitse
valittyviiin ilmiéihin, vaikka voivat virheellisen paattelyn kautta tulla arvioiduiksi maaperan
tarahdyksena.

-

Kaytannon tydkohteissa tulee saannéllisesti ja usein esille valituksia, joiden sisaliosti jo
on todettavissa, ettei ilmoituksen tekija ole havainnut alakautta tullutta tarahdysta
lainkaan. Rajaytysten vaikutukset leviavat ymparistoon erilaisilla, valiaineesta
riippuvaisilla etenemisnopeuksilla, kuten esim. salamahavainnotkin. Aani etenee n.
330m/s ilmassa, tarahdys kalliossa n. 4000m/s . Kilometrin matkan rajaytyspaikasta
matkanneiden aanen ja tarahdyksen valinen aikaero on 3s. Aani tulee perasta, se
yleensa havaitaan ja sen perusteella arvioita ja valituksia esitetdan. limateitse valittyvien
ilmididen voimakkuus, ominaisuudet ja arviot ovat suuresti riippuvaisia ilmastollisista
olosuhteista, silloinkin kun alakautta valittyvan tarinadn ominaisuuksissa ei ole merkittavaa
vaihtelua. . T&rina havaitaan saatujen kuvausten mukaan harvemmin en&3 yli 500m
etaisyydella.
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Rakennushankkeet /

melullmoitus

Lisataan viestintaa meluilmoituksen tekemisesta
rakennushankkeiden lupakéasittelyn yhteyteen.
Rakennushankkeesta vastaavan oltava selvilla meluilmoituksen
tekemisesta ja tarvittaessa tehtava ilmoitus jo hankkeen

aloitusvaiheessa.

Paatos meluilmoituksesta liitettaisiin urakkatarjouspyyntoihin
mukaan.

Yli 10pv kestavat paalutuskohteet vaativat myds meluilmoituksen.

Rakennusvalvonnan kautta saatavilla olisivat kaavakkeet ja
tayttoohjeet.
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